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Rimorchi industriali
Rimorchi per utilizzi industriali con portate  da 2000 e 3000 kg. Pianali di carico da 2x1 m a 3x1,5 m.
Fornibili con ruote sterzanti montate su singolo asse o su due assi. Robusto telaio in acciaio micropralinato e 
verniciato a polveri RAL2004, piano di carico in legno compensato antiscivolo. Disponibili con ruote in gomma 
elastica o pneumatiche. Sponde di contenimento, freno e altri accessori opzionali.
Versioni custom in base all'applicazione

Portata Dimensioni Piano Altezza piano
di carico mm

Ruote in gomma
elastica mm

Ruote pneumatiche
mm

Ruote pivottanti su asse singolo Ruote pivottanti su doppio asse 

Codice Codice
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aste laterali rimovibili (inseribili e avvitabili)

4 sponde (laterali ribaltabili)

sponde fisse con reticolo in acciaio

sponde con reticolo in acciaio (lati rimovibili)

in acciaio tubolare ø 33,5 mm, 
inseribili e avvitabili, verniciate
a polvere Ral2004
Altezza utile 600mm

aste laterali rimovibili

sponde (lat.li ribaltabili)
in acciaio tubolare verniciato a
polveri Ral2004, con pannelli 
in compensato impermeabile.
Sponde fisse sui lati corti e
ribaltabili sui lati lunghi.
Altezza utile 400 mm

sponde fisse con
reticolo in acciaio

altezza 600 o 1000 mm.
Con struttura in acciaio
tubolare e inserto in rete
saldata 40x40x4mm.
Verniciatura a polveri Ral2004.

4 sponde con reticolo
in acciaio, lati rimovibili
altezza 600 o 1000 mm.
Con struttura in acciaio
tubolare e inserto in rete
saldata 40x40x4mm.
Verniciatura a polveri Ral2004.

Dimensioni Piano Altezza piano

Altezza utile 600 mm

Codice

Codice CodiceDimensioni Piano
Altezza utile 1000 mm

aste rimovibili

sponde con reticolo in acciaio

sponde fisse con ret.lo in acciaio

sponde (lat.li ribalt.li)

Kit per aggancio 
con perno ø30 mm




